
TEL：045-367-5770 
FAX：045-367-5771 
Mail：seyakokaido@sk-ims.com

令和 8年 4月 現在 

搬入口

側反(後) 側反(後)

側反(前) 側反(前)

映像

音響

ラック

機構操作盤

照明袖卓

東
西
幕

東
西
幕

バトン④

大黒幕

バトン⑤

中割幕 

袖幕① 

暗転幕 

引割緞帳

バトン①

バトン③ (スクリーン共吊) 

ホリゾント幕

バトン②

ボーダー(文字幕①共吊)

天井反射板(文字幕②共吊) 

見切り幕

UHL(文字幕③・袖幕③共吊)

2SUS

1SUS

⑨⑩ ⑫ ⑪ ⑨⑩ ⑨⑩ ⑦⑥ ⑧ ③④⑤ ② ①

直
2

DMX
2

⑦⑧⑫ ⑪⑫ ⑪ ③④ ② ①③④ ② ①⑥ ⑤⑦⑧⑥ ⑤

直
1

DMX
1

(CLコンセント)

CL仕様

 調光：12回路(20C)

  【ユニット 30A】

 直：  2回路(30C)

DMX Out × 2

①
8間

上

②
6間ベタ

上

③
奥ベタ

上

④
ネライ

上

⑥
6間ベタ

中(外)

⑦
奥ベタ

中

⑤
6間ベタ

中(内)

⑧
ネライ

中

⑨
ネライ

下

⑩
奥ベタ

下

⑪
6間ベタ

下

⑫
8間

下

CL

8台3色

①④⑧⑨⑫ / ②⑤⑥⑪ / ③⑦⑩

FR仕様

調光：3回路(20C)

  【ユニット 40A】

直：1回路(30C)

DMX Out × 1

①
6間ベタ

②
客席前

③
看板当て

FR（上下共通）

①①①

②②②

③③③
直 DMX

(Borコンセント)

② ①④ ③② ①④ ③ ② ①④ ③

①#W ②＃W ③#72 ④#W

切換可 下吊用パイプあり ※文字幕注意

ボーダー仕様

調光：  4回路(20C)

【ユニット 30A】

 バトン長 10,800mm

8間

④

地明りA

上

③

ナナメ奥

上

②

ナナメ

上

①

地明りB

内

⑤
地明りA

下

⑧

地明りB

外

⑥

ナナメ奥

下

⑨

ナナメ

下

⑩

センター

TOP

⑦

1SUS

1・2SUS仕様

調光：10回路(20C)

  【ユニット 30A】

直：  2回路(30C)

DMX Out × 2

 バトン長 12,600mm

DMX
2

DMX
1

(1・2SUSコンセント)

④②⑦⑧ ⑩⑥
直
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直
1

ナナメB

上

②

ナナメB

下

⑨

地明りB

上

⑤

ナナメA

下

⑩

8間

下

⑦

地明りB

下

⑥

8間

上

④

地明りA

上

③

ナナメA

上

①

2SUS

地明りA

下

⑧

UH

#40 / #72 / #59 / #22

（予備色 #71、#63 あり）

※専属照明が立会えない為、当たり(シュート)までを含めた現状復帰をお願いいたします。

※高所作業(FR・CL)を行う場合、ヘルメット・フルハーネスの着用をお願いいたします。
瀬谷公会堂 講堂   照明基本仕込図



労働安全衛生法施行令の改正に伴い、厚生労働省が定める高所作業では

フルハーネス型墜落制止用器具の使用が義務付けられています。

また、フルハーネス型墜落制止用器具を使用する際は、事業者が作業従事者

に対して特別教育を実施することが義務付けられています。

つきましては、フロント・シーリングでの作業を行う際は

ヘルメットおよびフルハーネス型墜落制止用器具の着用、特別教育の受講者

による作業をお願いいたします。

なお、公会堂ではフルハーネスの貸出を行っておりませんので、必ず作業者

側にてご用意いただきますようご協力をお願いいたします。

フロント・シーリングでの作業について
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